Houten vloeren vast leggen of verlijmen
De vloer wordt vast op de bestaande ondervloer gelegd, dus verlijmd op de ondervloer. Hier kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden. Deze manier  is wederom afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
· Verlijmen op spaanplaat

De planken worden op spaanplaat gelijmd en vernageld.

 De voordelen van leggen op spaanplaat zijn:
· de vloer kan gelegd worden in ruimtes met grote overspanningen 

· de werking van de vloerdelen is minder door de verlijming en vernageling ervan 

· een vaste vloer is stiller en geeft minder klank dan een zwevende vloer. 

· Elastilon

Een uniek systeem is Elastilon. Dit is een klevende ondervloer, waarbij de planken op de Elastilon geplakt worden. 

De voordelen van Elastilon zijn:
· de vloer kan gelegd worden in ruimtes met grote overspanningen.

· de werking van de vloerdelen is minder door de verlijming op de ondervloer. 

· de vloer is heel gemakkelijk zelf te leggen.

· de vloer is verhuisbaar

· een vloer op Elastilon geeft minder klank dan een zwevende vloer. 

Direct verlijmen op cementdekvloer/tegelvloer

Direct verlijmen op uw cementdekvloer of tegelvloer is mogelijk als de bestaande ondergrond goed vlak is. Voor zowel stroken als bredere vloerdelen heeft ESCO elastische lijm die hier uitermate geschikt voor is. 

De voordelen van direct verlijmen zijn:
· de vloer kan gelegd worden in ruimtes met grote overspanningen.

· de werking van de vloerdelen is minder door de verlijming op de ondervloer. 

· de vloer is heel gemakkelijk zelf te leggen.

· Totale dikte van de vloer blijft beperkt, enkel de lijmlaag komt erbij.

· Een direct verlijmde vloer geeft minder klank dan een zwevende vloer.  

Leginstructies

SPAANPLAAT ONDERVLOER LIJMEN OP CEMENTDEKVLOER OF TEGELVLOER
1. Ondervloer stofvrij maken
2. Aan de zijkanten minimaal 1 cm vrijhouden
3. Lijm aanbrengen met lijmkam 4mm
4. Spaanplaatbroodjes leggen in steens verband
5. Indien nodig spaanplaat vlak schuren
6. Planken verlijmen en nagelen op de spaanplaat 
 
 LEGINSTRUCTIE VOOR ELASTILON
1.      Hele vloer overal 16mm vrijlaten.  
2.      Op de betonnen of houten ondervloer wordt een dampfolie gelegd met overlappende banen van 20-25cm.
3.      Over de folie wordt het ELASTILON gelegd met de beschermfolie naar boven, haaks op de legrichting van de vloerdelen, in banen naast elkaar uitgerold; overlappen mag N I E T!!
4.      Aan de zijde waar begonnen wordt met leggen, wordt de beschermfolie over een breedte van ca. 50cm weggetrokken en teruggevouwen, zodat de kleeflaag tevoorschijn komt.
5.      Op de vrijgekomen kleeflaag wordt een dubbelgevouwen losse “overlap “ met speciale beschermfolie gelegd, met de vouwkant naar de muurzijde. Deze folie is gelijk aan de folie die reeds op de Elastilon zit.
6.      Op de losse “overlap “ worden de eerste vloerdelen gelegd. Aan de kopse zijde dienen de vloerdelen in messing en groef met houtlijm verlijmd te worden. Zodra de eerste banen overlangs goed gesloten in elkaar zijn gedreven, kan de losse beschermlaag eronder uitgetrokken worden. De eerste banen liggen nu meteen goed vast op de kleeflaag.
 

 
DIRECT VERLIJMEN OP CEMENTDEKVLOER OF TEGELVLOER VAN STROKEN OF VLOERDELEN
1. Ondervloer stofvrij maken
2. Aan de zijkanten minimaal 1 cm vrijhouden 
3. Lijm aanbrengen met lijmkam 4 mm  ter breedte van 3 stroken of 1 vloerdeel. 

4. Stroken en vloerdelen direct verwerken                           
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