Houten vloeren zwevend leggen 

De vloer wordt los van de bestaande ondervloer gelegd, dus zonder verlijming van de ondervloer aan het hout. Eerst wordt er een dampfolie gelegd tegen het eventueel optrekkend vocht, hierop komt de ondervloer. Deze tussenvloer dient er speciaal voor om oneffenheden uit te vlakken
Op de ondervloer worden de planken gelegd in "wildverband", zodat er geen terugkerend patroon in de vloer ontstaat. 
De vloer wordt opgespannen aan de muurkant door middel van spanveren zodat de vloer in elkaar blijft zitten. Bij een lage luchtvochtigheid zal de vloer krimpen en bij een hoge luchtvochtigheid zal de vloer uitzetten. Deze werking kunt u beheersen  door een luchtbevochtiger te plaatsen en de luchtvochtigheid tussen de 55% en 65% te houden. 


De voordelen van zwevend houten vloeren leggen zijn: 
· voordelige manier van leggen 

· de vloer is verhuisbaar omdat mes en groef niet zijn verlijmd 

· de vloer kan ook in appartementen gelegd worden met een 10 decibel TNO goedgekeurde ondervloer 
HET LEGGEN VAN EEN VLOER MET SPANVEREN
Leg eerst de dampfolie en daarna de ondervloer
 
Zet afstandblokjes van 16 mm dikte tegen de muur
Leg vervolgens de planken en laat ook bij de laatste plank een ruimte van 16mm vrij
 
Zet vervolgens de spanveren tussen de muur en de planken                
DE VLAKKE KANT VAN DE SPANVEER TEGEN DE MUUR
Wanneer de spanveren geplaatst zijn, de afstandblokjes verwijderen
 
Op de lange kant 80 a 100 cm van elkaar
 
Op de kopse kant een veer per 2 planken of kopse kanten verlijmen
 
http://www.dovvloeren.nl
